Резервуары вертикальные. Размеры и массы. (без понтонов, с шахтной лестницей)

Массы и толщины приведены для условий эксплуатации:

Плотность продукта 1,0 тн/м3
Снеговая нагрузка ≤ 100 кгс/м2
Ветровая нагрузка ≤ 45 кгс/м2

Внутреннее давление 200 кгс/м2
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	Объем, м3
	Диа-метр, мм
	высота обечай-ки мм
	Толщина стенки/ днища, мм
	МАССА, тн
	Номер проекта

	номинальный
	полезный
	
	
	
	стенка
	днище
	крыша
	люки
	площадка / каркасы
	Шахтная лестница
	упакоака
	Общая масса
	

	100
	105
	4730
	5960
	4 / 4
	2,91
	0,6
	0,73
	0,21
	0,23
	1,91
	1,2
	7,79
	ТП704-1-49

	200
	206
	6630
	5960
	4 / 4
	4,08
	1,18
	1,47
	0,21
	0,32
	1,91
	1,2
	10,37
	ТП704-1-50

	300
	336
	7580
	7450
	4 / 4
	5,83
	1,53
	2,07
	0,21
	0,45
	2,2
	0,71
	13
	ТП704-1-51

	400
	426
	8530
	7450
	4 / 4
	6,56
	1,92
	2,68
	0,21
	0,42
	2,2
	0,71
	14,7
	ТП704-1-52

	700
	764
	10430
	8940
	4 / 4
	9,62
	2,86
	3,92
	0,2
	0,71
	2,58
	1,05
	20,94
	ТП704-1-53

	1000
	949
	10430
	11920
	4 / 4
	12,82
	2,83
	4,24
	0,54
	0,92
	3,4
	1,06
	25,81
	ТП704-1-166.84

	2000
	2015
	15180
	11920
	5; 6 / 4; 6
	25,09
	7,13
	9,43
	0,58
	1,43
	3,4
	1,1
	48,16
	ТП704-1-167.84

	3000
	3149
	18980
	11920
	5;6;8 / 4; 6
	34,29
	11,14
	15,47
	0,6
	1,65
	3,4
	1,55
	68,1
	ТП704-1-168.84

	5000
	4845
	20920
	14900
	6;7;8;10/5;7
	55,34
	15,91
	19,31
	0,69
	1,84 / 3,02
	4,22
	1,57
	101,9
	ТП704-1-169.84

	10000
	10893
	28500
	17880
	8;9;12 / 5; 9
	113,69
	30,43
	35
	0,85
	2,43/14,4
	5,11
	4,1
	212,84
	ТП704-1-170.84
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